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Vrtna hlava VH 1800/42 se vyznacuje kompaktni robustni konstrukci a
maximalnim dodavanym vykonem.
Byla vyvinuta pro provoz v tézkych podminkach, pro vrtani rotacni i rotacné
priklepové vrtani s pouzitim spodniho kladiva.
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Technické parametry

Pocet hydromotor(: 2 Pfevodovy pomér skfiné: 2,529
Geometricky objem hydromotord: 151 cm? Razeni prevodovych stupfiti: hydraulicky
Kroutici moment hydromotora: 2,4 Nm/bar Prichod vietenem: max. 110 mm

Pocet pfevodovych stupnu: 2 MnozZstvi pfevodového oleje: 12 |
Pfevodovy pomér planetové prevodovky: 6,25 Celkova hmotnost 370 kg

Tabulka krouticich momentu

TLAK [bar] 160 170 180 190 200 210 220 230 240

1. Stuped 6070 | 6449 | 6828 | 7208 | 7587 | 7966 | 8346 | 8725 | 9104
KROUTICI MOMENT [N.m]

II. Stuperi 12139 | 12898 | 13657 | 14415 | 15174 | 15933 | 16691 | 17450 | 18209
KROUTICi MOMENT [N.m]

Tabulka rozsahu otacek pfi jmenovitém pritoku oleje

PRUTOK [l.min™] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100|110 | 120 | 130 | 140 | 150
. Stupen | 4|8 |13|17 |21 |25|29 |34 |38|42|46|50|54|59 |63
OTACKY [min™]
Il. Stupen .| 2| 4|6 |8 |10|13|15]17 19|21 |23 |25|27 2931
OTAGKY [min™]
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